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BSS (1000 - 3000) – SG СЕРИЯ (ГАЗ)
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

	 Вертикальные	водотрубные	паровые	котлоагрегаты	завода	BOOSTER	предназначены	для	про-
изводства	насыщенного	пара	с	максимальной	температурой	до	180	°С	(для	котла	BSS-3000SG	195	°С)	
и	давлением	до	10	кг/см2	(для	котла	BSS-3000SG	до	16	кг/см2).
											При	производстве	котлоагрегатов	компания	BOOSTER	CO.,	LTD	использует	новейшие	мировые	
разработки	и	достижения	в	котлостроении,	внедряет	прогрессивные	энергосберегающие	технологии.	
Котельное	оборудование		поставляется	полностью	укомплектованным,	собранным	и	протестирован-
ным	на	заводе.	На	парогенераторы	устанавливается	оборудование	известных	мировых	производите-
лей:	SIEMENS,	DANFOSS,	DUNGS,	GRUNDFOS.

•	 Современный	дизайн;
•	 Внешний	 сепаратор	 обеспечивает	 выработку	

пара	высокой	степени	сухости;
•	 Небольшие	габаритные	размеры;	
•	 Благодаря	 оригинальной	 конструкции	 пароводя-

ных	труб,	разработанных	по	собственной	техно-
логии	компании	BOOSTER	CO.,	LTD	котла	позво-
лила	достигнуть	КПД	не	менее90%;

•	 Выход	на	рабочий	режим	за	4-5	минут	после	за-
пуска	котла;

•	 Полностью	 автоматизированная	 система	 кон-
троля	 с	 использованием	 системы	 управления	
«NEURON»	не	нуждается	в	постоянном	надзоре	
со	стороны	обслуживающего	персонала;

•	 Простота	эксплуатации	и	обслуживания;	
•	 Модульная	 поставка	 обеспечивает	 упрощенный	

монтаж	агрегата;	
•	 Долговечность	 благодаря	 прочности	 используе-

мых	материалов;
•	 Отсутствует	барабан;
•	 Возможность	 удаленного	 доступа,	 диспетчериза-

ция,	работа	в	каскаде;
•	 Все	котлы	BOOSTER	сертифицированы	в	России,	

имеют	необходимые	Разрешения	и	поставляются	
в	комплектации	согласно	требований	Российских	
нормативов.	

•	 Конструктивные	особенности	и	малый	объем	воды	
в	котле	позволяют	устанавливать	их	в	производ-
ственных	помещениях	(Пункт	7.1.3.	ПБ	10-574-03).

•	 Паровой	котёл	на	раме	в	кожухе	и	с	теплоизо-
ляцией;

•	 Сепаратор	пара	и	два	предохранительных	кла-
пана;

•	 Газовая	горелка	с	полностью	укомплектованной	
и	готовой	к	подключению	газовой	линией;

•	 Дутьевой	вентилятор	для	горелки;
•	 Система	автоматической	продувки	котла;
•	 Комплектуется	 питательными	 насосами	 фир-

мы	GRUNDFOS		 (поставляется	для	монтажа	вне	
рамы	котла);

•	 Система	 автоматического	 управления	 на	 базе	
контроллера	«NEURON»;

•	 Запорная	арматура	в	пределах	котла;
•	 Измерительные,	 показывающие	 и	 контрольные	

приборы;	
•	 Насос-дозатор	химреагента.

Особенности модели:

Комплект поставки:

Схема	котлоагрегата:	1	-	горелка;

	 	 	 2	-	вентилятор;

	 	 3	-	дымоход;

	 	 4	-	сепаратор.

ВЕРХНИЙ

КОЛЛЕКТОР

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ

ВНЕШНЯЯ

ВНЕШНИЕ

ВНУТРЕННЯЯ

ВНУТРЕННИЕ

УЛИТКА

НИЖНИЙ
ВОДА

ДЫМОХОД

МЕМБРАНА

ТРУБЫ

МЕМБРАНА

ТРУБЫ

ВЕНТИЛЯТОРА

КОЛЛЕКТОР

КОМПЕНСАТОР



BSS (1000 - 3000) – SG СЕРИЯ (ГАЗ)
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики:

Система управления
«NEURON»:

•	 Русифицированное	меню;
•	 Большой	дисплей	с	выводом	на	него	всех	

параметров	работы;
•	 Простой	интерфейс	управления;
•	 Удаленный	доступ;
•	 Возможность	каскадного	управления.

Åä. èçìåð. BSS-1000SG BSS-1500SG BSS-N2000SG BSS-2500SG BSS-3000SG

Паропроизводительность кг/ч 1000 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 0,75 1,12 1,5 1,87 2,25

ккал/ч 643700 965550 1287400 1609250 1931100

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10 10 (16)

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9 9 (15) 
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КПД % не менее 90 не менее 91 не менее 90

Поверхность нагрева м2 9,82 9,99 19,72 23,1 25

Объем котловой воды л 160 160 230 315 350

Напряжение В 380 х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 5,2 9 9,7 13,2 18 (19)

Мощность вентилятора кВт 3,7 7,5 11 15

Насос
водоснабжения

Тип � CR3�19 CR3�25 CR5�18 (CR5�29)

Мощность кВт 1,5 2,2 3 (4)

Вес кг 1800 2200 2350 3150 3350

Габариты

Ширина (Ш) мм 990 1350 1610

Длина (Д) мм 1890 2510 2530 3090

Высота (В)  мм 2650 2660 2740 3050 3160
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Тип горелки

газ � SLB�200A SLB�200A SLB�204А SLB�250А

Low NOx �  LES�150A  LES�150A LES�250A LES�250A

модулируемая газ � � BRS�300A BRS�300A BRS�300A

Система регулирования горелки � 2�х ступенчатая 3�х ступенчатая

Розжиг � Электрический искровой разряд

Топливо Природный газ м3/ч 84,1 126,2 166,4 210,3 252,4

Сжиженный газ кг/ч 65,1 97,5 128,6 162,5 195,2

Диаметр
соединительных

отверстий

Выход газа Øмм 50

Выход пара Øмм 50 65 80 100

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25)    25 (насос 32) 

Дренаж Øмм 25 40

Предохранит. клапан Øмм JSV�FT11  Ø25 JSV�FT11  Ø32 JSV�FT11  Ø40 Ø40 (Ø32*50)

Подсоединение дымохода Øмм 300 350 400 450 500

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã 
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
Äàâëåíèå ãàçà 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà



ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

BSS (1000 - 3000) – SG СЕРИЯ (ГАЗ)

1 К	орпус	котла 13 Короб	воздушного	циклона 25 Шкаф	управления
2 	Рама 14 Высоковольтный	трансформатор 26 К	отловой	манометр
3 Транспортные	крюки 15 К	репеж	станины	вентилятора 27 Распределительная	клемная	коробка
4 В	ерх	н	и	й	с	мот	ровой	лючек	 16 Дутьевой		вентилятор 28 Главный	паровай	вентель
5 Нижний	смотровой	лючек 17 Двигатель	вентилятора 29 П	редохранительный		клапан
6 Водомерная	колонка 18 В	оздуховод 30 Д	ренаж		котла
7 Вход	питательной	воды 19 Рама	вентилятора 31 Шибер
8 Система	автоматической		продувка 20 Ручной	клапан	запальника 32 Термостат	уходящих	газов
9 Л	естница 21 Г	азовая	горелка 33 Термометр

10 	Воздушник 22 Подключение	газа 34 Сепаратор	пара
11 Датчик	температуры 23 Датчик	давления 35 Крепежные	уголки
12 П	ривод	воздуш	ной	заслонки 24 Реле	давления	воздуха 36 Площадка	обслуживания
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Россия, 190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 22, офис 16

Телефон/факс: +7 (812) 447-97-01 (многоканальный)

Е-mail: sa3@inbox.ru  

www.sa3.ru  


